
Austausch der Fusion-Kartusche
Dieses Service-Kit kann für alle Fusion-Hähne verwendet

werden, die nach August 2015 installiert wurden.
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Auswechseln der Fusion-Kartusche

1. Schalten Sie das Quooker-System aus, indem Sie die Taste "Q" oben auf dem Tank drücken.

 Lassen Sie den Stecker in der Steckdose.

2.  Lassen Sie die kochendwasser-Funktion laufen, bis das Wasser kalt wird.

-  Schliessen Sie den Haupthahn oder die Eckventile im Küchenschrank.

-  Sie können auch weitere Hähne öffnen, damit überschüssiges Wasser aus dem

 Leitungsnetz abfliessen kann.
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3. Schrauben Sie den Warm- und Kaltwasserschlauch ab und entfernen Sie alle

  Dichtungen und/oder die Siebe des Einlassschlauchs.

4. Trennen Sie den Kochwasserschlauch vom Tank und ziehen Sie den Stecker aus

 dem roten Deckel. Entfernen Sie die Dichtungen vom Kochendwasserschlauch.

5. Schrauben Sie die Mutter mit dem mitgelieferten Steckschlüssel ab.

6. Ziehen Sie den Wasserhahn aus dem Hahnloch.

5

7

6

6

3

5

4

CHGER 30.511.08 V01 Vervanging cartridge Fusion 210x297.indd   3CHGER 30.511.08 V01 Vervanging cartridge Fusion 210x297.indd   3 18-10-2022   11:2318-10-2022   11:23



109

7 8

7.  Schrauben Sie den Kalt- und Warmwasserschlauch von der Armatur ab. Schrauben Sie die

 Rundmutter mit dem mitgelieferten Steckschlüssel ab und entfernen den schwarzen   

 Zentrierring von der Armatur.

8.  Entfernen Sie die Abdeckung der Armatur und schrauben Sie den Griff (Ersatzteil) von der

 Armatur ab indem Sie mit einer Zange gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn die Schraube  

 fest sitzt, lösen Sie sie mit dem mitgelieferten Sechskantschlüssel. Ziehen Sie das LED-Kabel  

 aus der Rille.

9. Lösen Sie mit dem anderen Sechskantschlüssel die beiden Messinghülsenmuttern und

 entfernen Sie den oberen Teil des Wasserhahns, indem Sie vorsichtig am Auslauf ziehen.  

 Wichtig: Der Kochendwasserschlauch muss vorsichtig herausgezogen werden.

10. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel die beiden Schrauben neben der Kartusche.

- Entfernen Sie die Kartusche vom System. Achten Sie darauf, dass die Gummirückstände

 der alten Kartusche vollständig entfernt sind.
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11. Setzen Sie die neue Kartusche mit dem Bügel und dem Kamm in das System ein. Geben Sie

 einen Tropfen des mitgelieferten Klebers auf das Gewinde der Torx-Schrauben. Schrauben Sie  

 sie mit dem Torx-Schlüssel fest.

12. Ziehen Sie den Gummibalg über die Oberseite der Kartusche. Stellen Sie sicher, dass der

 Balg gut sitzt. Setzen Sie den Griffverbinder auf die Kartusche.

13. Ersetzen Sie den O-Ring oben auf dem Hahn und prüfen Sie, ob die beiden

 Stifte vorhanden sind. Schieben Sie das obere Teil des Hahn's wieder auf den Stiel. Geben Sie

 einen Tropfen Klebstoff auf das Ende der Zapfen und ziehen Sie die Überwurfmuttern fest.

14 Schieben Sie den Deckel mit dem Logo nach oben wieder auf den Stiel.

 Wichtig: In der Abdeckung befindet sich eine Aussparung. Diese wird über die Rille   

 im Schaft des Wasserhahns geschoben. Drücken Sie die Abdeckung fest, bis sie einrastet.  

 Schieben Sie den schwarzen Zentrierring über den Kochendwasserschlauch. Ziehen Sie die  

 Rundmutter mit dem mitgelieferten Steckschlüssel fest.
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15. Geben Sie zwei Tropfen Klebstoff auf die Schraube und schrauben diese mit dem

 mitgelieferten Sechskantschlüssel fest. Tragen Sie einen Tropfen Klebstoff

 auf den glatten Teil der Schraube und schieben Sie den neuen Griff langsam darüber.

16. Schrauben Sie den Kalt- und Warmwasserschlauch wieder in den Wasserhahnstutzen.

17. Führen Sie den Wasserhahn mit Hilfe des Kunststoffdreiecks durch das Loch in der   

 Arbeitsplatte. Achten Sie darauf, dass das LED-Kabel nicht eingeklemmt wird. Legen Sie die

 hufeisenförmige Klammer um die Schläuche. Schrauben Sie die Messingmutter auf den

 Stehbolzen, aber ziehen Sie diese noch nicht ganz fest.

18. Drehen Sie den Wasserhahn so, dass das Quooker-Logo direkt zu Ihnen zeigt; der Bedienhebel

 befindet sich in der Kaltstellung parallel zur Kante der Arbeitsfläche.
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19. Ziehen Sie nun die Messingmutter mit dem mitgelieferten Steckschlüssel fest.

20.  Schliessen Sie den Warm- und Kaltwasserschlauch mit den mitgelieferten Einlaufsieben (diese 

dienen direkt als Dichtung).

21.  Verwenden Sie beim Anschluss des Kochendwasserschlauchs die rote Unterlegscheibe.  

Stecken Sie das LED-Kabel wieder in die obere Kappe.

-   Öffnen Sie den Haupthahn oder die Eckventile noch einmal und prüfen Sie, ob sie undicht sind. 

Drehen Sie die Mischbatterie auf, um sie zu testen.

22. Schalten Sie den Quooker ein, indem Sie die Taste “Q” oben auf dem Behälter drücken.

 Der Quooker erreicht nach etwa 15 Minuten die optimale Temperatur.
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Quooker Schweiz AG
Steinackerstrasse 5

CH-8302 Kloten
T +41 (0)43 411 20 30
F +41 (0)43 411 20 39 

info@quooker.ch
www.quooker.ch
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